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Karta sieciowa USB 3.0 ->
Swiattowod Gigabit SFP
Digitus DN-3026-1

Cena brutto 285,40 zt

Cena netto 232,03 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy 10827

Kod producenta DN-3026-1

Kod EAN 4016032509806
Producent Digitus

Opis produktu

Karta sieciowa USB 3.0 -> swiattowod Gigabit SFP Digitus DN-3026-1

Dzieki adapterowi USB 3.0 Gigabit SFP mozna doda¢ port SFP do notebooka i podtgczy¢ go bezposrednio do sieci
Swiattowodowej za pomocg odpowiedniego transceivera swiattowodowego. Ten interfejs Swiattowodowy jest wtasciwym
wyborem do uzytku mobilnego w potgczeniu z notebookami, a takze do uzytku stacjonarnego z systemami stacjonarnymi. Ten
adapter SFP spetnia réwniez swoje zadanie w centrach danych i centrach serwerowych w zakresie monitorowania i
rozwigzywania probleméw; mozna uzyskac bezposredni dostep do infrastruktury $wiattowodowej z petng przepustowoscia.
Nieskomplikowany w uzyciu, oferuje bogactwo mozliwosci i jest odpowiednim dodatkiem dla wiekszosci komputeréw, ktére nie
majg standardowego potaczenia SFP. Dzieki wirtualnemu napedowi nie jest konieczna instalacja sterownikéw z ptyty CD -
wystarczy podtgczy¢ urzgdzenie i rozpoczgd prace. Jesli potaczenia WLAN stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa, a
potaczenia miedziane sg zbyt wolne, potgczenie Swiattowodowe stanowi odpowiednie rozwigzanie dla Twojej sieci. Adapter jest
kompatybilny z Windows, Mac OS, Google Chrome i wszystkimi innymi systemami kompatybilnymi z USB 3.0.

Podstawowe informacje:

Predkos¢ transferu danych do 1000 Mb/s,

tatwa instalacja dzieki Plug & Play - sterowniki dostarczane na wirtualnym napedzie CD w adapterze,

Nie wymaga zasilacza - zasilanie jest dostarczane przez interfejs USB 3.0,

Idealny réwniez do uzytku mobilnego i stacjonarnego,

Obstuguje funkcje warstwy 2, takie jak VLAN i kodowanie priorytetéw IEEE802,

Dziata z systemami Windows, Mac OS, Google Chrome i wszystkimi innymi systemami kompatybilnymi z USB 3.0,
Kompaktowe wymiary, elegancki wyglad.

Specyfikacja:

¢ Obstuga potaczen USB 3.0,

e Szybka gigabitowa transmisja danych,

e Chipset: RTL8153/Realtek,

e Rozszerzone opcje oszczedzania energii przez USB 3.0,

e Obs, uga standardu IEEE802.3az-2010 (EEE),

e Standardy sieciowe: IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.2,IEEE 802.3ac IEEE 802.3az,IEEE 802.3x, IEEE 802.3z,IEEE
802.3ad,

¢ Inne funkcje: IPMI pass-through przez SMBus lub NC-SI, WolL, zdalny rozruch PXE, rozruch ISCSI, filtrowanie VLAN,

e Zgodnos¢ z funkcjami sumy kontrolnej Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP),

¢ Obstuguje kodowanie priorytetéw IEEE802 IP warstwy 2 i IEEE802.1Q VLAN (wirtualna zmostkowana sie¢ lokalna),

¢ Obstuga transceivera 1000 Mb/s SX/LX,
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Obstuga USB 3.0, USB 2.0i USB 1.1,

Obstuguje CDC-EMC (klasa urzadzenia i model sterowania Ethernet),
Obstuguje LPM (zarzadzanie energia tacza),

Obstuguje zamiane par / korekte polaryzacji / sko$nosci,
Wykrywanie zwrotnic i automatyczna korekta,

Zintegrowana obstuga bufora nadawczo-odbiorczego,

Obstuguje sprzetowa funkcje CRC (cykliczna kontrola nadmiarowa),
Obstuguje wytaczanie zasilania / tacza, oszczedzanie energii,

Port USB 3.0 AF,

Port downstream: port SFP,

Pobdér mocy: 2,5 W, Pobdér mocy w trybie gotowosci: 0,7 W,
Dtugos¢ kabla: 17 cm,

Wymiary: 7,1 x 4,5 x 1,8 cm,

Waga: 50 g.

Zawartos¢ opakowania:
e 1x USB 3.0 Gigabitowy adapter sieciowy SFP,
e 1x instrukcja obstugi,
e 1x CD-ROM.

UWAGA! Modut SFP nie wchodzi w zakres dostawy.
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