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Obudowa punktu
konsolidacyjnego na 12
modutdw keystone Digitus
DN-93706

.ug“*m u Cena brutto 95,00 zt

Opis

- uuu u u Cena netto 77,24 zt

12 | Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 8967
Kod EAN 4016032435242
Producent Digitus

produktu

Obudowa punktu konsolidacyjnego na 12 modutéw keystone Digitus DN-93705

12-portowy panel krosowy zamkniety w metalowej obudowie to idealne rozwigzanie do organizowania i zarzadzania kablami
sieciowymi w réznych Srodowiskach, takich jak obiekty przemystowe, centra danych, biura, budynki i domy. Dzieki petnemu
ekranowaniu patch panel jest chroniony przed zakiéceniami i zapewnia stabilng transmisje. Zintegrowana konstrukcja bez
krawedzi nadaje mu elegancki wyglad i mozna go zamontowa¢ do biurka lub na Sciane. Ma wbudowane zarzadzanie kablami
oraz zdejmowang goérna pokrywe, aby zapewnic tatwe zarzadzanie okablowaniem.

Podstawowe cechy:

Elastycznos$¢: panel krosowy mozna zainstalowac zaréwno na biurku, jak i na Scianie, i nadaje sie do réznych
srodowisk, takich jak przemyst, centrum danych, biuro, budynek i dom,

Wyglad: zintegrowana konstrukcja bez krawedzi nadaje panelowi krosowemu elegancki wyglad i zapewnia schludne
okablowanie. Zdejmowana gérna pokrywa i stata konstrukcja tylna dodajg porzadku i elegancji,

Kompatybilnos¢: wykonany ze stali walcowanej na zimno, patch panel jest trwaty i wysoce kompatybilny ze wszystkimi
rodzajami modutéw,

Niezawodnos¢: dzieki petnemu ekranowaniu patch panel jest chroniony przed zaktéceniami i zapewnia stabilng
transmisje. Zapewnia niezawodny i bezpieczny sposéb organizowania i zarzadzania kablami sieciowymi.

Specyfikacja:

llos¢ miejsc na moduty keystone: 12,

Petne ekranowanie: ochorna przeciwzaktéceniowa, stabilna transmisja,
Zintegrowana konstrukcja bez uszu,

Nadaje sie do szafek/rackéw 10",

Wbudowane zintegrowane zarzgdzanie kablami + zdejmowana gérna pokrywa, tatwe zarzadzanie okablowaniem,
Materiat: Stal walcowana na zimno,

Zastosowanie: przemyst, centra danych, biura, budynki, fodzie, domy,
Kolor: jasnoszary, RAL 7035,

Wysokos¢ [U]: 1,

Wymiary: 265 x 125 x 60mm,

Waga: 0,77kg.
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