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Router TP-Link Archer C80
AC1900 1xWAN 4xLAN
WLAN

Cena brutto 196,70 zt

Cena netto 159,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 7273

Kod EAN 6935364088873
Producent TP-LINK

Opis produktu

Router TP-Link Archer C80 AC1900

zapewnia dostep do wydajnej i niedrogiej sieci Wi-Fi o tgcznej predkosci 1900 Mb/s. Do wykonywania czynnosci obcigzajgcych
sie¢ w niewielkim stopniu, takich jak wysytanie wiadomosci e-mail czy korzystanie z przegladarki internetowej wystarczy
pasmo 2,4 GHz, a w przypadku obstugi zadah wymagajacych wiekszej przepustowosci, takich jak gry internetowe lub
transmisja 4K/8K UHD, idealnie sprawdzi sie pasmo 5 Ghz - a wszystko to bez odczuwalnych opdznien. Cztery anteny
zewnetrzne o wysokiej wydajnosci dostarczg sygnat Wi-Fi do kazdego zakatka twojego domu. Technologia Beamforming
umozliwia wykrywanie urzadzen i przesytanie w ich kierunku mocnego sygnatu Wi-Fi, nawet jesli znajduja sie w odlegtej
lokalizacji lub maja niski poziom zasilania. Dzieki technologii MU-MIMO Archer C80 zwieksza efektywnos$¢ oferowanych
potaczen, pomagajac urzadzeniom osiggnac optymalng wydajnos¢ dziatania. Urzadzenia zawsze przesytaja i odbierajg dane na
mniej obcigzonym w danym momencie pasmie. Nielimitowana rozrywka bez opéznien na wszystkich urzadzeniach staje sie
rzeczywistoscia.

Podstawowe cechy:

¢ obstuga standardu Wi-Fi 802.11ac Wave2 - 1300 Mb/s w pasmie 5 GHz i 600 Mb/s w pasmie 2,4 GHz,

e technologia 3x3 MIMO - przesytfanie i odbieranie danych w trzech strumieniach umozliwia bezproblemowe parowanie z
klientami 3x3,

e wzmocniony zasieg Wi-Fi - technologia transmisji kierunkowej dba o wydajnos¢ potgczen bezprzewodowych,

¢ MU-MIMO - usprawniona komunikacja pomiedzy routerem a urzadzeniami pozwala na optymalna wydajnos¢ ich
dziatania,

¢ spersonalizowane zarzadzanie - zaawansowane funkcje, takie jak kontrola rodzicielska, sie¢ dla gosci i kontrola
dostepu to narzedzia, ktére zapewniajg petnag personalizacje ustawien sieci,

¢ inteligentna tacznos¢ - funkcja Smart Connect umozliwia przydzielanie klientom mniej obcigzonego w danym
momencie pasma, natomiast Airtime Fairness wptywa na optymalizacje czasu korzystania z sieci.

Specyfikacja:

porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000Mb/s,

standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz,

czestotliwos¢ pracy: 2,4GHz i 5GHz,

predkos¢ transmisji: 1300 Mb/s w pasmie 5 GHz, 600 Mb/s w pasmie 2,4 GHz,

funkcje zaawansowane: MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect. Airtime Fairness, Quality of Service (priorytetyzacja
urzgdzen),

¢ funkcja Guest Network: siec¢ dla gosci 2,4 GHz i sie¢ dla gosci 5 GHz,

* bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej: szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2, WPS,
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e protokoty: obstuga IPv4 i IPv6,

¢ sie¢ WAN: dynamiczny IP, statyczny IP, PPPoE (Dual Access), PPTP (Dual Access), L2TP (Dual Access),
e DHCP: serwer, lista klientéw DHCP, rezerwacja adreséw,

e dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP, TP-Link,

* przekierowanie portéw: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ,

e kontrola dostepu: kontrola zarzadzania lokalnego, biata lista, czarna Isita,

e zabezpieczenia zapory sieciowej: zapora sieciowa SPI, wigzanie adreséw IP i MAC,
e zarzadzanie: kontrola rodzicielska, zarzadzanie lokalne, zarzadzanie zdalne,

e zasilanie: 12 V/1 A,

e wymiary: 215 x 117 x 32 mm,

¢ antena: 4 zintegrowane anteny dookdlne.

Zawartos¢ opakowania:

e Archer C80,

e zasilacz,

e kabel Ethernet R}45,

e instrukcja szybkiej instalacji,
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